
Linee di
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2 Una movim
La movimentazione materiale nelle linee 
di montaggio è un aspetto fondamentale 
per l’ottimizzazione dei tempi di lavorazione
e il miglioramento della qualità di produzione
dell’azienda.

Nuova Consul offre diverse soluzioni per
integrare al meglio le postazioni di lavoro
‘dedicate’ ai sistemi di movimentazione. 
I tavoli e i trasportatori proposti sono stati
progettati come elementi modulari e affiancabili,
quindi ogni linea può essere integrata anche
successivamente.
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Trasportatori a nastro

Componenti trasportatori a nastro

Sistemi di complemento

Piano di lavoro con sfere a scomparsa

Trasportatori a rulli o a rotelle folli

Tavolo MP50 multiposto

Accessori MP50

Tavolo MG25 

Componenti MG25

Accessori MG25

Tavolo MG23 

Componenti MG23

Accessori MG23

Carrelli

Carrello a due ripiani

Carrello ST portastrumenti

Carrello universale multiuso

Accessori carrelli
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19 Linea a nastro motorizzata
con postazioni di lavoro
montate su ruote.

Linea a rulli folli con curva.In
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Una vasta gamma di carrelli e accessori 
di complemento completano le moltissime
possibilità offerte da Nuova Consul.

Tutte le realizzazioni sono rispondenti alle vigenti
normative di legge sulla sicurezza (DL 626/1994)
mentre il collaudo finale dei prodotti è realizzato
in conformità alle norme CE.

entazione per ogni esigenza
I trasportatori proposti possono essere a nastro
motorizzato, a rulli o a rotelle folli, a rulli
motorizzati, o con il piano di lavoro con sfere 
a scomparsa. 
La movimentazione può essere realizzata a diversi
livelli di automatizzazione: automatica
programmabile, semiautomatica o manuale. 
Il trasporto dei materiali può avvenire con le parti
sciolte o in vassoi e contenitori appropriati.

Linee di movimentazione
interfacciate con sistemi
automatici.

ogni 
realizzazione 
è conforme 

alle norme



Nastro trasportatore ESD in tessuto di poliestere 
e Pvc con fili al carbonio. Colore bianco.
Giunzione saldata. 
Velocità d’avanzamento m/min 1.5, 2.5, 3.5, 
5, 9 e 12.
Interruttore salvamotore con interruttore
d’emergenza a fungo.
Portata 15 Kg/m.
Struttura portante in lamiera d’acciaio
zincocromato con gambe telescopiche ad altezza
e/o inclinazione regolabile.
Conforme normative CE.

A richiesta si realizzano:
Altri dispositivi di regolazione della velocità. 
Misure e prestazioni fuori standard.
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4 Trasportatori a nastro



Codice

Nastro, P Rullo ø 60 Rullo ø 35

300 973.810 973.813

400 973.811 973.814

500 973.812 973.815

Motore esterno destra aggiungere al codice /D

Motore esterno sinistra aggiungere al codice /S

Nastro, P Codice

300 973.818

400 973.819

500 973.820

Velocità m/min Codice

da 0.7 a 3.5 973.816/a

da 1 a 5 973.816/b

da 1.5 a 8 973.817/a

da 2 a 12 973.817/b
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5
Modulo gruppo

motore 
Rullo ø 60, L 2000
Rullo ø 35, L 2000

Velocità m/min fisse disponibili 
da segnalare all’ordine:

2,5 - 3,6 - 4,1 - 5,4 - 7,1 
8,9 - 12,5 - 17,8 - 24,9 

Modulo con nastro 
Dimensioni, L 2000

Dispositivo
regolazione 

velocità 

Rullo ø 35 con
motore sottolinea 

Rullo ø 50 con
motore esterno 



Gambe, P Codice

300 973.801

400 973.802

500 973.803

Gambe, P Codice

300 973.824

400 973.825

500 973.826

L P Codice

1950 260 973.821

1950 360 973.822

1950 460 973.823

Codice 978.031
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6
Gambe ad altezza 

regolabile 
Da 700 a 1100 mm

Gambe ad
inclinazione 

e altezza 
regolabile  
Da 700 a 1100 mm

Piano d’appoggio 
inferiore

Spondine guida 
di scorrimento

regolabile 
Dimensioni, L 1000
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Trasportatori a rulli
o a rotelle folli 
I trasportatori a rulli folli e i trasportatori a rotelle
folli si realizzano su richiesta.

Sistemi di complemento
Piano di lavoro con
sfere a scomparsa
Dispositivo per la rotazione, il bloccaggio 
e il trasferimento dell’unità da assemblare 
ad azionamento pneumatico, composto 
da 30 sfere mobili e 20 sfere fisse.
Dimensioni: L 900, P 500, H 80. 

Codice 995.741



L  P H Codice

Versione 1 Versione 2 Versione 3

Modello standard

3000 1000 1000 960.289 960.289/N 960.289/C

4000 1000 1000 - 960.323/N -

Modello con montante

3000 1000 1000 960.278 960.278/N 960.278/C

4000 1000 1000 - 960.267/N -

Tavolo MP50 standard

Il tavolo MP50 è realizzabile in due modelli:
Standard, con piano di lavoro senza montante.
Con montante, con piano di lavoro e montante 
di altezza 2.000.  
Struttura portante in tubo d’acciaio 
100 x 40 x 2, 80 x 40 x 2.
Il piano di lavoro è realizzabile in tre versioni:
Versione 1, in truciolato rivestito sui due lati 
in laminato melaminico antiriflesso, spessore 27.
Versione 2, in truciolato nobilitato, 
spessore 26.
Versione 3, con protezione ESD, in laminato
statico dissipativo collegato a massa tramite
resistenza da 1 MΩ, spessore 26.
Bordi arrotondati con protezione perimetrale in
profilo termoplastico semirigido nero antistatico,
mensola sottotavolo P 50 e controtelaio
d’irrigidimento sotto il piano e sotto la mensola.
Piedini regolabili.
Verniciatura a polvere Ral 7035, grigio chiaro. 
Conforme normative CE.
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8 Tavolo MP50 multiposto

Tavolo MP50 con montante



L Codice

3000 963.567

4000 963.532

L Codice

3000 963.566

4000 963.531

Codice 937.499
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Traversa binario 

porta attrezzi con 
2 carrellini

Supporto per 
illuminazione

Elettrificazione
2 quadretti completi di 4 prese bivalenti 
(Schuko e Italia bipasso) posizionati su

due montanti sopratavolo o sottotavolo.
2 cavi di alimentazione L 2500 

con spina 16A



Struttura portante in tubo d’acciaio 
80 x 40 x 2, 100 x 40 x 2.
Piano di lavoro in truciolato rivestito sui due lati
in laminato melaminico antiriflesso ad alta
resistenza, bordi con profilo in Pvc nero
antistatico e controtelaio d’irrigidimento 
sotto il piano.
Barra poggiapiedi.
Piedini regolabili.
Verniciatura a polvere Ral 7035, grigio chiaro. 

Elettrificazione con 2 prese Italia bipasso.
Conforme normative CE.
A richiesta si realizzano: 
Tavoli con protezione ESD, piano di lavoro 
in laminato statico dissipativo con presa per
collegamento bracciale antistatico.
Gruppi di elettrificazione personalizzati.
Verniciature con altri colori.
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10 Tavolo MG25 
modulare e affiancabile in linea
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L Codice

1400 969.000

1600 969.060

1800 969.063

L Codice

1400 969.001

1600 969.061

1800 969.064

L Codice

1400 969.002

1600 969.062

1800 969.065
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Modulo destro

Modulo 
intermedio

Modulo sinistro



L Codice

Traversa (A)

1400 999.248

1600 999.293

1800 999.294

Supporto P 100 (B) 

999.200

Supporto P 180 (B)  

999.201

L Codice

1400 967.307

1600 967.309

1800 967.308

Elettrificazione su richiesta del cliente

L P Codice

Mensola superiore

1400 350 915.603

1600 350 915.560

1800 350   915.561

Mensola posteriore sottotavolo

1400 300   915.011

1600 300   915.012

1800 300   915.013

L P Codice

Mensola orizzontale

1400 300 965.526

1600 300 965.547

1800 300   965.548

Mensola inclinata

1400 300 965.525

1600 300 965.545

1800 300   965.546

A
cc

es
so

ri
 M

G
25

12
Traversa porta

bacinelle

Barra 
elettrificata 

Mensola 
in truciolare 

rivestito laminato

Mensola 
in acciaio

zincocromato

A
B



L Codice

Binario

1400 995.553

1600 995.583

1800 995.584

L Codice

1400 963.560

1600 963.582

1800 963.583
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Traversa binario 

porta attrezzi 
con carrellino 

Supporto per
illuminazione



Struttura portante in tubo d’acciaio 
100 x 30 x 2, 80 x 40 x 2.
Piano di lavoro a inclinazione regolabile max 20°.
Guida porta PCB con piano di lavoro in laminato
statico dissipativo e presa per collegamento
bracciale antistatico.
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14 Tavolo MG23 
modulare e affiancabile in linea

MAX
20°

Posti di lavoro completi di 2 prese Italia bipasso 
e barra poggiapiedi.
Conforme normative CE.
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Codice 960.147/C

Codice  960.148/C

Codice  960.149/C
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Modulo destro 

Piano lavoro, L 1190 

Modulo intermedio
Piano lavoro, L 1130 

Modulo sinistro 
Piano lavoro, L 1190 



C

Codice 999.022/14

Codice 963.491

Codice 965.518

Codice 965.518
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Traversa 

porta bacinelle  

Supporto per 
illuminazione

Mensola in acciaio
zincocromato 
Dimensioni, L 1100, P 300
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Carrello 
a due ripiani
Il carrello a due ripiani è consigliato 
per il trasporto di parti pesanti.
Due montanti posteriori consentono maggiore
accessibilità nel piano inferiore.
Struttura in tubo d’acciaio 80 x 40 x 2 
con verniciatura epossidica a forno.
N. 4 ruote pivottanti ø 100.  
È disponibile in due modelli, H 820: 
Modello A, con piano superiore in truciolato
rivestito in laminato melanimico e controtelaio
d’irrigidimento e piano inferiore in acciaio.
Modello B, con piani superiore e inferiore 
in acciaio zincato.
A richiesta si realizzano:
Carrelli con altre misure.
Ripiano in truciolare rivestito in laminato ESD.
Ruote ESD e/o con freno.

Carrello ST
portastrumenti 
Struttura in tubo d’acciaio 80 x 40 e 80 x 30 
con verniciatura epossidica a forno.
Piano superiore 500 x 680 inclinabile e rivestito 
in gomma.
Piano intermedio con cassetto ed elettrificazione
posteriore comprendente:
N. 4 prese Schuko, n. 1 spia, n. 1 interruttore
magnetotermico 10A e 3 m di cavo.
N. 4 ruote pivottanti.
H 820.
A richiesta si realizzano:
Carrelli con altre misure.
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Modello A

Modello B

Codice 980.473

L P Codice

Modello A

900 600 980.421

1100 700 980.422

Modello B

660 600 980.423



Montanti e base in tubo d’acciaio 80 x 40 x 2 
e 60 x 30 x 2 con verniciatura epossidica a forno.
Mensole in acciaio zincato.
N. 4 ruote pivottanti ø 100 di cui 2 con freno 
a doppia azione.
Portata massima Kg 100.
È possibile inserire mensole a varie altezze 
sia orizzontali che inclinate a 20° e vassoi 
con appropriati accessori.
Nella configurazione con mensole la barra
d’unione non è necessaria.
A richiesta si realizzano: 
Carrelli in altre misure.
Mensole in acciaio inox.
Ruote ESD e/o con freno.
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18 Carrello universale
multiuso



Vassoio con spugna

Codice 985.160

Spugna di ricambio

Codice 985.161

Coppia staffe

Codice 988.229

Barra d’unione

Codice 983.459

Dimensione utile, L 475, P 355

L P H Codice

694 450 1600 980.182

Codice 985.162

Dimensione utile, L 610, P 450

Codice 996.010
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Carrello base

Vassoio

Mensola in acciaio 
zincato

Kit maniglione



Postazioni 
da lavoro 
e laboratorio

Sistemi 
per la pulizia 
dell’aria

Linee di
movimentazione

Le produzioni 
e i cataloghi 
Nuova Consul

Note tecniche
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Nuova Consul srl
assistenza tecnica, produzione e magazzino
via Volta 26/28 
Verderio Inferiore 23879 (Lecco) Italy
telefono +39.039.510015 
telefax +39.039.513904
e-mail info@nuovaconsul.it
sito www.nuovaconsul.it


